GESTRA” Regelungstechnik
Schaltverstarker NRS 1-4b

Ausgabe: 1/86

Aufgabe und Einsatz

Selbstiiberwachender Wasserstandbegren-
zer »Besonderer Bauart« in Verbindung mit
GESTRA Niveau-Elektrode ER 86—...
Héchststandbegrenzer in  Verbindung mit
GESTRA Niveau-Elektrode ER 86—...h.

Einsatz in Dampfkesselanlagen nach TRD
602 und TRD 604.

Ausfiihrung

Kunststoff-Steckgehduse fur Schaltschrank-
einbau. Nach Abziehen der Haube sind die
AnschluBklemmen im Unterteil zugénglich.
Verwechslung mit Zhnlichen Geraten aus dem
GESTRA Programm ist durch einen Codier-
stecker ausgeschlossen.

Das Gehé&use eignet sich sowohl fiir Schnapp-
befestigung auf einer 35-mm-Normschiene
als auch zur Befestigung auf einer Montage-
platte.

Feldgeh&use zur Aufnahme eines oder meh-
rerer Kunststoff-Steckgehduse auf Anfrage.

Technische Daten

Funktion
Selbstiiberwachender Wasserstandbe-
grenzer in Verbindung mit Niveau-Elek-
trode ER 86—... oder Selbstliiberwachen-
der Hochststandbegrenzer in Verbindung
mit Niveau-Elektrode ER 86—...h

Bauteilkennzeichen
TUV - WB - 83-255
Eingang
4 Anschlisse fir 1
ER 86

Ausgang
2 in Reihe geschaltete potentialfreie
Wechselkontakte; Kontaktbelastung
250 V, 500 W, 3 A ohmsch bei einer Le-
bensdauer von 4 x 105 Schaltspielen oder
0,35 A induktiv bei 2 x 108 Schaltspielen;
Kontaktmaterial Silber, hart vergoldet

Ansprechverzégerung
werkseitig fest eingestellt auf 1 oder 3 s
(mdglich bis 25 s)

Ansprechempfindlichkeit
3 uS/cm
(andere Werte auf Anfrage)

Elektrodenspannung
24 V AC gleichspannungsfrei

Anzeigen und Bedienungselemente
2 Leuchtdioden flr »Alarme«, 1 Priftaste
»Verstarkerfunktion«

Hilfsenergie
24V,110V,120V,220V,240V,50...100Hz,
3,5 VA (Spannung bei Bestellung ange-
ben), mit Zusatzgerat URN-1 auch Spei-
sung durch 24 V Gleichspannung méglich

Schutzart
IP 40

Zulassige Umgebungstemperatur
0...50°C

Gehausewerkstoffe
Unterteil ABS, schwarz
Haube Polystyrol (hochschlagfest), stein-
grau

Niveau-Elektrode

Gewicht ca.
0,8 kg

Hinweise fiir die Planung

Empfohlenes AnschluBkabel: abgeschirmtes
Kabel, z.B. I-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6, Ladnge max.
100 m.

Bei Einbau in Dampf- und HeiBwasserkessel
sind die TUV-Vorschriften zu beachten.

Die Absicherung des Sicherheitsstromkreises
mufB mit T 2,5 A erfolgen.

Bestell- und Ausschreibungstext

GESTRA Schaltverstarker fiir Selbstiiberwa-
chenden Wasserstandbegrenzer in »Beson-
derer Bauart« gem&B TRD 602 und TRD 604:

Schaltverstarker Typ NRS 1-4b

in Kunststoff-Steckgehduse fir Schalt-
schrankeinbau

Hilfsenergie...... \Y

Zusatzbausteine

Niveau-Elekirode ER 86-... als Wasser-

standbegrenzer, Niveau-Elektrode
ER 86—...h als Hochststandbegrenzer.
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Betriebsanleitung
Einbau

1. Mit Schnappbefestigung
Gerét auf 35-mm-Normschiene aufrasten.

2. Ohne Schnappbefestigung
Haubenschrauben I6sen und Haube vom Un-
terteil abziehen. Schnappbefestigung ab-
schrauben. Im Unterteil die vormarkierten
Stellen mit Bohrer @ 4,3 durchbohren. Unter-
teil mit zwei Schrauben M 4 auf Grundplatte
montieren.

Elektrischer Anschluf3

AnschluB geméaB AnschluBplan (siehe unten
oder Haubenunterseite des Schaltverstéar-
kers), Netzspannung wie auf Typenschild an-
gegeben. Als Elektrodenzuleitung wird ge-
schirmtes Kabel I-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 0.4.
empfohlen, Ldnge max. 100 m. Schirm nur an
Klemme 9 anschlieBen, nicht jedoch auch
elektrodenseitig. Der Schirm darf keine gal-
vanische Berilihrung mit Schutzleiterpotential
haben.

Zum Einfihren der Kabel seitliche Kabel-
durchfihrungen im Unterteil durchstoBen
oder herausziehen. Nach AnschluB Haube
wieder aufstecken und Schrauben anziehen.

Prifungen

1. Bei angeschlossener, jedoch ausge-
tauchter Elektrode miissen beide Lampen
A1, A2 leuchten.

2. Bei eingetauchter Elektrode oder Verbin-
den der MeBspitze mit dem Elektroden-
gehéuse durch einen Draht diirfen Lam-
pen A1, A2 nicht leuchten. Wird zusatzlich
Taste » Test« betétigt, missen die Lampen
wieder aufleuchten.

3. Die Spannung zwischen den AnschluB-
punkten 1 und L der Elektrode betragt24 vV
AC. Die Spannung zwischen Punkten 2
bzw. 3 und L betragen bei eingetauchter
Elektrode 4 bis 7 V DC, bei ausgetauchter
Elektrode O V.

Sind diese Spannungen = O V, auch bei
eingetauchter Elektrode, liegt ein Kabel-
kurzschluB vor, so daB der interne Kurz-
schluBschutz anspricht. Nach Beseiti-
gung des Kurzschlusses ist das Gerat
wieder funktionsbereit.

ACHTUNG: Vor jedem Abziehen der Haube
muB das Gerat spannungsfrei geschaltet wer-
den.
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' Entst6rung induktiver Verbraucher

Beim Abschalten induktiver Verbraucher ent-
stehen Spannungsspitzen, die ein Mehrfa-
ches der Netzspannung erreichen kénnen.
Dadurch werden

1. die Funktion von Steuer-, MeB- und Re-
gelanlagen teilweise erheblich beein-
trachtigt und

2. die Kontaktlebensdauer der Steuerrelais
durch Lichtbdgen reduziert.
Es wird daher empfohlen, induktive Verbrau-

cher mit handelsiblichen RC-Kombinationen
zu beschalten (z.B. 0,1 uF/100 Q).

MaBe

Unterteil mit
AnschluBklemmen
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il AnschluBplan Schaltverstédrker NRS 1-4b, gezeichnete Kontaktstellungen: stromlos bzw. Alarm



