Funktion

Begrenzer

Zur Fillstandmessung wird die elektrische
Leitfahigkeit der Flussigkeit genutzt. Die bei
Eintauchen der Elektrode sich einstellenden
Flussigkeitswiderstéande sind Bestandteile ei-
ner Briickenschaltung. Die im Elektrodenkopf
vorverstarkten Signale ,,Eingetaucht” oder
,Ausgetaucht” (Stérung) werden auf den
zweikanalig ausgelegten Schaltverstarker
VR 18 gegeben. Hier bewirken sie das Durch-
schalten zweier Ausgangsrelais, Uber die der
Betriebszustand signalisiert und Stellglieder
geschaltet werden kdnnen. Bei eingetauchter
Elektrode sind die Relais angezogen, in aus-
getauchtem bzw. gestértem Zustand strom-
los.

Die Verzdgerungszeit wird werkseitig fest ein-
gestellt auf 1 s. Die Einstellung von 3 s Verzo-
gerung mufB3 bei der Bestellung ausdriicklich
angegeben werden.

Isolationsfehler oder Undichtigkeiten an der
Elektrode sowie Kurzschliisse oder Unterbre-
chungen in der Elektrodenzuleitung bewirken
ebenso wie Wassermangel das Abschalten
der Kesselfeuerung. Diese Selbstiiberwa-
chung arbeitet standig.

Aufgrund des Ruhestromprinzips wird die
Kesselfeuerung auch bei Netzausfall abge-
schaltet. Zwei Leuchtdioden zeigen den Be-
triebszustand ,,Wassermangel” (Stérung) an.

Die Elektrodenspeisung ist kurzschluBsicher
durch einen Kaltleiterwiderstand, der den
KurzschluBstrom begrenzt.

Hinweis
Soll die Elektrode unter gleichen Sicherheits-
bedingungen Hdéchststand melden, muB ein

invers arbeitender Vorverstarker im Elektro-
denkopf vorgesehen werden (Typ ER 86h).

Regler

Mit der Niveau-Mehrfachelektrode ER 56-1,
die ebenso wie die Begrenzerelektrode die
Leitfahigkeit zur Signalisierung nutzt, kann in
Verbindung mit dem Schaltverstarker VR 12
zusatzlich zur Wasserstandregelung Héchst-
standbegrenzung (Uberfiillsicherung) oder
Tiefstandbegrenzung (Trockenlaufschutz)
realisiert werden.

Néahere Einzelheiten siehe Datenblatt VR 12.

Uberwachungslogik SRL 6

Die Uberwachungslogik wird als vollelektroni-
scher Zusatzbaustein zum Erzwingen des pe-
riodischen Abschlammens und Durchspiilens
von MeBgefdBen auBenliegender Wasser-
standbegrenzer bei Betrieb ohne standige Be-
aufsichtigung (TRD 604) eingesetzt. Bei nicht
erfolgtem Abschlammen unterbricht die Uber-
wachungslogik den Sicherheitsstromkreis und
schaltet dadurch die Feuerung ab.

Technische Daten
Niveau-Elektrode ER 86

Typ ER 86-1 ER 86-2 ER 86-3
Betriebsuberdruck
bei Sattdampftemperatur 32 bar
238 °C
Mechanischer AnschluB
Druckstufe PN 40
Gewinde Flansch Flansch
R 3" B 50 B 100
DIN 2527 DIN 2527
Lieferlangen 500 mm
(siehe auch MaBe) 1000 mm
1500 mm
Werkstoffe
Gehause U St 37-2 (1.0112)
Flansch Cc 223
Elektrodenstabe X 10 CrNiMoTi 18 10 (1.4571)
Umgebungstemperatur max. 100 °C
am AnschluBkopf
Elektrischer AnschluB 1 1 2
Vierpolstecker mit Schraubklemmen
und Zugentlastung Pg 11
Gewicht ca. 3kg 5kg 16 kg

Schaltverstarker VR 18

Hilfsenergie
220 V +10/—-15%, 48 ... 62 Hz, 5 VA,
Schmelzsicherung M 0,05 A

Eingang
4 Anschlusse fur Elektrode ER 86,
Zuleitung geschirmtes Kabel
I-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 oder FMGCG,
Lédnge max. 150 m

Ausgang
2 in Serie geschaltete potentialfreie
Umschaltkontakte, 250 V, 3 A, 700 W,
erforderliche Absicherung bauseitig
durch Sicherung T 2,5 A

Abfallverzégerung

der Ausgangsrelais
werkseitig fest eingestellt auf 1 s;
3 s auf Bestellung

Anzeige
1 Leuchtdiode fiir Wassermangel und
Storung pro Kanal

Empfindlichkeit
0...100 k 2(ohne Umschaltung)

Elektrodenstromkreis
vom Netz galvanisch getrennt,
24 VV AC; KurzschluB 300 mA,
nach 30 s durch PTC-Widerstand
auf 30 mA begrenzt

Schutzart
Feldgehduse VR 18-a: IP 54,
Aufbaumagazin VR 18-b und
19”-Baustein VR 18-c: IP 10

Umgebungstemperatur .
Feldgehduse VR 18-a: 0. .. 55 °C,
Aufbaumagazin VR 18-b und
19”-Baustein VR 18-c: 0...70°C

Gewicht
Feldgehause VR 18-a: ca. 1,3 kg,
Aufbaumagazin VR 18-b: ca. 1,0 kg,
19”-Baustein VR 18-c: ca. 0,8 kg

Schaltverstéarker VR 12

Hilfsenergie
220 V +10/—15%, 48 ... 62 Hz, 3 VA,
Schmelzsicherung M 0,05 A
Eingang
4 Anschlusse fir Elektrode ER 56-1
(in ER 86-3)

2x2x0,6
oder FMGCG, Léange max. 150 m

Ausgang
2 potentialfreie Umschaltkontakte,
250 V,4 A, 700 W

Anzeige
je 1 Leuchtdiode fur Regler- und
Signalkanal

Bereich I:
Elektrodenwiderstand < 6809,
1 mS/cm... 100 mS/cm

Bereich II:
Elektrodenwiderstand < 68 kQ,
0,05 mS/cm ... 1 mS/cm

Elektrodenstromkreis
vom Netz galvanisch getrennt,

Schutzart
Feldgehduse VR 12-a: IP 54,
Aufbaumagazin VR 12-b und
19”-Baustein VR 12-c: IP 10
Umgebungstemperatur
Feldgehause VR 12-a: 0 ... 55 °C,
Aufbaumagazin VR 12-b und
19”-Baustein VR 12-¢c: 0...70 °C
Gewicht
Feldgehduse VR 12-a: ca. 1,3 kg,
Aufbaumagazin VR 12-b: ca. 1,0 kg,
19”-Baustein: ca. 0,7 kg

Uberwachungslogik SRL 6
Technische Daten auf Anfrage

Zuleitung geschirmtes Kabel I-Y(St)Y

Empfindlichkeit (umschaltbar mittels Schalter)

Leerlauf 7 V AC, KurzschluB 0,022 A

Hinweise fiir die Planung

Fir die Zuleitung zum Schaltverstarker sollte
grundsatzlich abgeschirmtes Kabel
I-Y(St)Y oder FMGCG verwendet werden. Die
Lange kann max. 150 m betragen.

Bei Einsatz als Begrenzer muB3 die Verriege-
lungsfunktion durch nachfolgende Schaltun-
gen sichergestellt werden (keine Verriegelung
im Gerat).

Zusétzlich kénnen Anzeige- und Warneinrich-
tungen gesteuert werden (elektrischer Um-
schalter), z. B. zur Wasserstandanzeige.

Da nach TRD 604, Blatt 1, zwei Begrenzer in
,,Besonderer Bauart”, ein Wasserstandregler
und eine Hochststandiberwachung gefordert
und nach TRD 401, Absatz 8.1, anstelle des
2. Wasserstandglases eine Lampenumschal-
tung als Wasserstandanzeige eingesetzt wer-
den kann, wird der innenliegende Einbau von
zwei ER 86-3 empfohlen. Dabei wird die erste
Elektrode als Begrenzer und Regler (Pumpen-
schalter), die zweite als Begrenzer, Uberfiill-
sicherung und 2. Wasserstandanzeige ver-
wendet. An der ersten Elektrode steht in die-
sem Fall noch ein weiteres Niveau-Signal zur
Verfligung.

Bei innenliegendem Einbau ist das Geréat bau-
teilgeprift nur fir Mehrzug-GroBwasserraum-
kessel. Bei Verwendung in anderen Kessel-
bauarten ist das einwandfreie Zusammenwir-
ken von Kessel und Begrenzer durch ein Gut-
achten der TUV-Priifstelle zu belegen, wel-
ches anhand der Betriebsdaten und Einbau-
zeichnungen erstellt wird.

Der Einbau der Elektrode ER 86-2 soll senk-
recht oder seitlich geneigt (45°) vorgenommen
werden. Bei geneigtem Einbau ist die Lange
auf 500 mm zu begrenzen. Aus Kosten- und
Wartungsgriinden wird bei Dampfkesselanla-
gen der innenliegende Einbau empfohlen, wo-
bei ein Schutzrohr erforderlich ist (DN 2 100).
Bei HeiBwasseranlagen ist auch seitlich um
45° geneigter Einbau in die Vorlaufleitung
(DN = 80) zuléassig.

Die Einbaulage der Elektrode ER 86-3 ist
senkrecht. Bei innenliegendem Einbau ist ein
Schutzrohr DN 125 vorzusehen.

Die Absicherung des Sicherheitsstromkreises
muB mit 2,5 A, trage, erfolgen.

Die AnschluBplane fir VR 18-c und VR 12-c
sind dem GesamtanschluBplan (Kunden-
Handbuch) zu entnehmen.

Gehaduse und Magazine zur Aufnahme von
19”-Bausteinen siehe Datenblatt CR.
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Bestell- und Ausschreibungstext

GESTRA Elektroden-Wasserstandbegrenzer

,,Besonderer Bauart”, TUV-WB-79-255

(Kombinationsgerat mit Wasserstandregler:

(TUV-WB-79-255,

stehend aus

1. Niveau-Elektrode Typ ER 86- . ..
PN 40, AnschluB3 . . .
Nenn-Einbauldnge . . . mm

2. Schaltverstarker in 2-Kanal-Technik
Abfallverzégerung . . . s

TUV-WR-79-238), be-

AnschluBpléne

Selbstiiberwachender Wasserstandbegrenzer
,Besonderer Bauart” mit Schaltverstarker
VR 18-a oder VR 18-b und Niveal-Elektrode
ER 86-2. Gezeichnete Kontaktstellung: Was-
sermangel bzw. stromlos. Fir Ausfiihrung
VR 18-c gilt ein gesonderter, auf die jeweilige
Anlage bezogener AnschluBplan.
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Aufgabe

| Wasserstandbegrenzung mit dauernd
wirksamer Selbstiberwachung in Dampf-
kessel- und HeiBwasseranlagen. Abschal-
ten der Kesselfeuerung bei Wasserman-
gel.

Begrenzer in ,,Besonderer Bauart” nach
TRD 604 (Technische Regeln fiir Dampf-
kessel), Blatt 1 und Blatt 2, fiir innen- und
auBenliegenden Einbau.

Il Wasserstandbegrenzung zusétzlich mit

tionselektrode. Die Abdichtung und Durchfiih-
rung der teflonummantelten MeB- und Kompen-

sationselektrode erfolgt tiber ein Druckfedersy- |

stem im Gehause.

Die ElektrodenmeBsignale werden in einem im
ElektrodenanschluBteil untergebrachten zwei-
kanaligen Vorverstarker in Gleichspannungs-
signale umgewandelt und an den Schaltverstar-
ker VR 18 weitergegeben.

Die im Kombinationsgerat ER 86-3 enthaltene |
Niveau-Mehrfachelektrode ER 56-1 hat vier |

Elektrodenstabe, von denendreije nach ihrer \

Ausfiihrung Anzelge Wasserstandregelung und Hochststand- | Linge unterschiedlich hohe Fillstande si- |
Typ VR 18-a (Feldgehiuse) . e i oder Tiefstandmeldung. gnalisieren, der vierte Stab dient als Bezugs- |
oder elektrode. ;

Typ VR 18-b (Aufbaumagazin fiir
Schaltschrankeinbau)

9r3§rVR 18-c (19"-Baustein zur Kombina . L Dampf- und HeiBwasserkesselanlagen Die Elektronik der Schaltverstérker befindet
tion mit weiteren 19"-Bausteinen) ttﬁ_,u—:]ER 86-2 | Wasserstandbegrenzung  ,,Besonderer | Sich jeweils auf einer gedru_ckten Leiterplatte. ||
3. In Verbindung mit ER 86-3 zusétzlich Bauart’ mit Verzbgerung von 1 oder 3 s. Pl Unlfeplatiz [ lslmae i
" Schaltverstarker VR 12 fir Wasserstand- || Kombinationsgerat Wasserstandbegrenzer ,,Besonderer Bauart” mit Wasserstandregler und Bel Betrleb ohne sténdige Beautsichtigung | :a) mit 16poliger Klemmigiste in Feldgehause §
regelung und Hochststand- oder Tief- | Hochststandmeldung unter Verwendung der Schaltverstarker VR 18-a und VR 12-a bzw. nach TRD 604 werden zwel Begrenzer fr Nandaufba: ‘

standmeldung. VR 18-b und VR 12-b sowie Niveau-Elektrode ER 86-3 (Kombination aus ER 86-1 und ,Besonderer Bauart” gefordert, bei Betrieb Typen VR 18-a, VR 12-a. ,

Ausfithrungen wie unter 2. ER 56-1). Gezeichnete Kontaktstellungen: Relais abgefallen bzw. stromlos. Fiir Ausfiihrun- mit eingeschrankter Beaufsichtigung nach Stahlblechgehause hammerschlaglackiert, |
4. hls ErgArungsbaustsin 2o Ubsrwaghen: J 7 VR 18-c, VR-12 c gilt ein gesonderter, auf die jeweilige Anlage bezogener AnschluBplan. :—e'::%ggsr%?nugt ein Begrenzer ,,Besonde- g;:%’h’::l'agg:gzp$¥erSChIUB und 3 Kabel- |
ﬁﬂesﬁpegpﬁdischeg AFsohIagmmens an i S S S Bei auBenliegendem Einbau des Begren- | b) als Steckkarte im Europaformat mit stirn-
ot o, bond I_ Bd  mm _| I—vniz-_d T —I zers und bei Betrieb nach TRD 604 ist zu- |  seitiger Frontplatte und 32poliger Stift- |

GggsTeF;SAta[?b egrerr:zer logik: : : ! sétzlich Uberwachungslogik SRL 6 zum steckleiste nach DIN 41612 in anschluBfer-
Tvo SRL 6 erveva;:]“ungsf?gls.h ittafeiol | —@ I . | | Reglerkanal Begrenzerkanal I Erzwingen des periodischen Abschlam- tigem Aufbaumagazin fir Schaltschrank- ||
b;’s) -e (Gehause fiir Schalttafelein- L ree [;]/ASA' - o )a‘OOSA mens des MeBgefaBes erforderlich. einbau: ‘

- 7 B o
L 9ll® — ¥ M | | || | | ] q . o] Bauteilkennzeichen der VdTUV fir Typen VR 18-b, VR 12-b. i
! i H l 4 ER 86-2/VR 18: TUV-WB-79-255. c) als Steckkarte wie unter b) in Form eines | d

Technische Anderungen vorbehalten
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1 Wasserstandregelung und -begrenzung fiir

I Betrieb ohne standige Beaufsichtigung nach
Il TRD 604

Einsatz

Il Wasserstandbegrenzung zusétzlich mit
Wasserstandregler und Hochststandmel-
dung wie nach TRD 604 und 602 gefordert.

Bauteilkennzeichen der VdTUV

fir ER 86-3/VR 12/VR 18:
TUV-WB-79-255, TUV-WR-79-238.
Zusatzliche Signalausgabe, z.B.
Wasserstandanzeige.

fur 2.

Aufbau

Der selbstiiberwachende Wasserstandbe-
grenzer besteht aus einer Niveau-Elektrode
ER 86-2 und dem Schaltverstarker VR 18.

Das Kombinationsgerdt Wasserstandbegren-
zer mit -regler und Hoéchststand- oder Tief-
standmeldung ist aus einer Niveau-Elektrode
ER 86-3 und je einem Schaltverstérker VR 18
und VR 12 gebildet.

Die Uberwachungslogik SRL 6 ist ein Ergan-
zungsbaustein fur auBenliegende Begrenzer.

Niveau-Elektrode ER 86

Die Niveau-Elektrode steht in drei Ausfiihrun-
gen zur Verfigung.

ER 86-2 hat einen Flansch PN 40

nach DIN 2527.

ER 86-3 ist ein Kombinationsgeréat, bei dem
eine ER 86-1 und eine Mehrfachelektrode
ER 56-1 in einen Flansch PN 40, DN 100, ein-
gebaut sind.

Die auch als Einzelgerat erhaltliche ER 86-1
besitzt einen SchraubanschluB R %/;".

Die ER 86 besteht aus einer MeBelektrode, die
konzentrisch umschlossen ist von einer der
Selbstliiberwachung dienenden Kompensa-

Schaltverstarker VR 18, VR 12

anschluBfertigen 19”-Bausteins zur Kom- |

bination mit weiteren 19”-Bausteinen aus |

dem Programm GESTRA Regelungstech-
nik:
Typen VR 18-c, VR 12-c.

Gehause und Magazine zur Aufnahme von |

19”-Bausteinen siehe Datenblatt CR.

Uberwachungslogik SRL 6

Die elektronischen Bauelemente werden von ||
gedruckten Leiterplatten aufgenommen, die in |
ein Gehause flr Schalttafeleinbau,
72 mm, eingebaut sind. Flinf Anzeigelampen |
und ein Prifschalter befinden sich auf der |

144 x

Frontseite. Die AnschluBklemmen sind an der |
Gehauseriickseite zuganglich.
Die Uberwachungslogik sollte gut einsehbar in

die Bedienungsebene des Kesselpultes ein-
gebaut werden.

Niveau-Mehrfachelektrode ER 86-3
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2kanaliger Schaltverstarker VR 18-b
(Aufbaumagazin fiir Schaltschrankeinbau)



