Betriebsanleitung
Einbau

Einschubgehause fiir Schalttafel- und
Schrankeinbau, vorzusehender Frontaus-
schnitt 138%" x 68%°%7 (DIN 43700).

Elektrischer AnschiluB3

AnschluB gemaB AnschluBplan (siehe unten
oder Riickseite des Niveau-Reglers), Netz-
spannung wie auf Typenschild angegeben.
Empfohlene Sondenzuleitung: geschirmtes
Kabel I-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,6 0. 4., Lange
max. 150 m. Schirm nur an Klemme 15 an-
schlieBen, nicht jedoch auch sondenseitig.
Der Schirm darf keine galvanische Beriihrung
mit Schutzleiterpotential haben.

AnschluB des Regelventils

Direkt anschlieBbar sind Antriebe mit 2-Pha-
sen-Wechselstrommotoren, max 50 VA. Bei
groBerer Leistungsaufnahme sind Hilfs-
schiitze zwischenzuschalten.

Der Widerstandswert des Ventilstellungspo-
tentiometers (Ruckfiihrpotentiometer) muB
1000 Q betragen. Fur das separate AnschluB3-
kabel wird abgeschirmtes Kabel empfohlen.
Schirm nur einmal an Klemme 12 des Reglers
anschlieBen, nicht jedoch am Antrieb.

Wirkungsrichtung des Reglers

Der Regler wird als Zulaufregler angeliefert.
Werden Klemmen 19 und 20 durch eine
Drahtbriicke verbunden, arbeitet der Regler
als Ablaufregler.

AnschluB einer Fernanzeige oder

eines Registriergerites

Klemmen 16 und 17 liefern einen niveau-
proportionalen Strom 0 bis 20 mA an max.
500 Q.

Werden Klemmen 18 und 19 gebriickt, liefert
die Stromquelle 4 bis 20 mA entsprechend
0 bis 100% Niveau.

MIN- und MAX-Alarm

Die gezeichnete Kontaktlage im AnschluB3-
plan zeigt die Alarmstellung (Relais abge-
fallen).

Absicherung

Alle Schaltkontakte mit T 2,5 A absichern, um
im KurzschluBfall ein KontaktverschweiBen
auszuschlieBen.

Voreinstellungen

Einstellen des Nullpunktes (0%)

1. Hand-/Automatik-Umschalter in 7 =
Stellung.

2. Sollwerteinsteller W auf 0 % stellen.

3. Speisewasser-Niveau im Kessel bis zur
Unterkante des Schauglases auffiillen.

4. 100 %-Einsteller ca. 5 Umdrehungen nach
links drehen.

5. 0 %-Einsteller so lange drehen, bis die Re-
gelabweichungsanzeige Xy den Wert 0 %
anzeigt.

Einstellen der MeBspanne (100 %)

1. Hand-/Automatik-Umschalter in E
Stellung.

2. Sollwerteinsteller W auf 100 % stellen.

3. Speisewasser-Niveau im Kessel bis zur
Oberkante des Schauglases auffiillen.

4. 100 %-Einsteller so lange nach rechts
drehen, bis die Regelabweichungsanzeige
Xw den Wert 0 % anzeigt.

Einstellen des Nullpunktes (0%)
wiederholen

Speisewasser-Niveau im Kessel wieder bis
zur Unterkante des Schauglases absenken.
Weiter wie oben, jedoch nur Punkte 2 und 5.

Einstellen des Hochwasseralarms

Innerhalb der eingestellten MeBspanne
(0bis 100 %) kann mittels des Einstellers MAX
(%) jeder beliebige Alarmpunkt auf der
Prozentskala eingestellt werden.

Einstellen des Niedrigwasseralarms

Fir den MIN-Einsteller gilt das gleiche wie
fir das Einstellen des Hochwasseralarms.

Einstellen der Ventil-SchlieBstellung

1. Hand-/Automatik-Umschalterin 7 =
Stellung.

2. Ventil iber Handkurbel oder Betatigen der
Steuertaste =¥~ in SchlieBstellung fahren.

3. Einsteller -V~ ca. 5 Umdrehungen nach
links drehen.

4. Einsteller =9~ so lange nach rechts
drehen, bis die Ventilstellungsanzeige Y
den Wert 0 % anzeigt.

Einstellen der Ventil-Offenstellung

1. Hand-/Automatik-Umschalter in E
Stellung.

2. Ventil iber Handkurbel oder Betatigen der
Steuertaste -V~ in AUF-Stellung fahren.

3. Einsteller -V~ so lange nach rechts dre-
hen, bis die Ventilstellungsanzeige Y den
Wert 100 % anzeigt.

Wahl des Xp-Faktors

Der Proportionalfaktor Xp bestimmt die max.
bzw. min. Abweichung des Ist-Niveaus vom
eingestellten Sollwert in Abhangigkeit von
den Lastverhéltnissen im Kessel.

Beispiel: MeBspanne 200 mm = 100 %, Xp =
+10% £ +20 mm. Bei Schwachlast wird
dann die dauernde Abweichung Xy +10 % =
20 mm tber dem eingestellten Sollwert liegen
bzw. bei Vollast -10 % = 20 mm unter dem
eingestellten Sollwert. Es ergibt sich ein Pro-
portionalband von 40 mm. Diese Abweichung
stellt keine Funktionsstérung dar, sondern ist
bedingt durch das Prinzip des Proportional-
reglers. Dieser Reglertyp eignet sich jedoch
fur Speisewasserregelungen am besten, da
Abweichungen unverzdgert ausgeregelt
werden.

Fir eine ruhige Regelung ist der Faktor Xp so
groB wie moglich zu wéahlen.

Als Anfangswert wird Xp = 20 % empfohlen,
er sollte wahrend des Betriebes optimiert
werden (siehe auch nachstehenden Punkt).

Einstellen des Sollwertes W (%)

Die Skala des Sollwerteinstellers ist bezogen
auf die Schauglasléange (z.B. 200 mm Léange
= 100 %). Der Sollwert ist so einzustellen,
dafB3 das Proportionalband gleichen Abstand
zum Niedrigwasser- und Hochwasserstand
hat (siehe oben).

Ohne Rechnung IaBt sich der Sollwert er-
mitteln, indem der Kesselwasserstand an-
hand des Schauglases auf den gewiinschten
Wert gebracht wird (Brenner in Betrieb,
Abnahme Null) und nun der Sollwerteinsteller
so lange verstellt wird, bis die Regelab-
weichungsanzeige Xy den Wert 0 % anzeigt.

Inbetriebnahme

Regelbetrieb

1. Hand-/Automatik-Umschalter in Q
Stellung.

2. Am wechselweisen Aufleuchten der roten
Lampen =%~ und V- wird die Arbeits-
weise des Reglers sichtbar. Ist die Kessel-
last konstant, muB sich auch eine kon-
stante Ventilstellung einstellen, die Lam-
pen dirfen nur noch gelegentlich auf-
leuchten. Leuchten sie jedoch periodisch,
ist der Xp-Faktor zu vergroBern.

3. Zeigt sich, daB durch den groBeren
Xp-Faktor gelegentlich Hochwasser- oder
Niegrigwasseralarm kommt, mufB der
Xp-Faktor wieder verkleinert werden.

Handbetrieb

Arbeitet der Regler nicht oder ist die Sonde

defekt (= Hochwasseralarm), 1aBt sich das

Ventil von Hand wie folgt verstellen:

1. Hand-/Automatik-Umschalter in
Stellung.

2. Steuertaste nach =%~ : Ventil fahrt in
Richtung SchlieBen.

3. Steuertaste nach -V
Richtung Offnen.

: Ventil fahrt in

HINWEISE:

Ist die Niveau-Sonde in eine auBenliegende
MeBflasche eingebaut, sollte vor Beginn des
Abschlammens der Flasche ebenfalls auf
Handbetrieb umgeschaltet werden. Nach Be-
endigung des Abschlammens nicht ver-
gessen, wieder auf Automatik umzuschalten.

Funktionsstérungen, Priifungen

1. Ist die Niveau-Sonde defekt, wird Hoch-
wasseralarm signalisiert. Zwischen Klem-
men 14 und 15 ist dann eine Spannung
> 10V = meBbar.

2. Die Sonde wird mit 12 V = gespeist, meBbar
zwischen Klemmen 13 und 15.

3. Das Riickfuihrpotentiometer wird mit 12 V =
Uber die Klemmen 10 und 12 gespeist.
Zwischen Klemmen 11 und 12 ergibt sich
bei richtigem AnschluB eine hubpropor-
tionale Spannung, die einen Maximal-
wert in Offenstellung und einen Minimal-
wert in SchlieBstellung hat.

HINWEIS

Das zur Isolierung der Niveau-Sonde ER 96
verwendete Teflon hat die Eigenschaft, sich
unter Druck und Temperatur zu dehnen, wo-
durch die Grundkapazitdt der Sonde etwas
verandert wird. Wir empfehlen daher, nach
AbschluB der Gesamtinbetriebnahme die
Einstellung noch einmal zu tberpriifen. Das
gleiche gilt, wenn die Niveau-Sonde ausge-
tauscht worden ist.

Neigt das zu messende Medium zu starker
Ansatzbildung (Kalk, Korrosionsprodukte),
verandern sich die Einstellwerte, so daB ge-
gebenenfalls ein zu niedriges Niveau gemes-
sen wird. Die Sonde sollte dann je nach den
Ortlichen Gegebenheiten turnusmaBig gerei-
nigt werden, wobei es ausreicht, die Teflon-
isolierung mit einem feuchten Tuch abzu-
wischen.

Entstérung induktiver Verbraucher

Beim Abschalten induktiver Verbraucher ent-
stehen Spannungsspitzen, die ein Mehr-
faches der Netzspannung erreichen kénnen.
Dadurch werden

1. die Funktion von Steuer-, MeB3-, und Re-
gelanlagen teilweise erheblich beeintrach-
tigt und

2. die Kontaktlebensdauer der Steuerrelais
durch Lichtbdgen reduziert.

Es wird daher empfohlen, induktive Ver-
braucher mit handelsiiblichen RC-Kombina-
tionen zu beschalten (z. B. 0,1 uF/100 Q).
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Klarsichtfronttir
Frontausschnitt 138*" x 68+%7, DIN 43700

EinbaumaBe Niveau-Regler NRR 2-2e
(DIN-Einschubgehéuse)

AnschluBplan
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AnschluBplan Niveau-Regler NRR 2-2e, Niveau-Sonde ER 96 oder NRG 21 und
Stellantrieb
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Lieferprogramm
GESTRA Regelungstechnik

El Temperaturregelung
Mechanisch - Elektrisch - Pneumatisch

B Druckregelung

Mechanisch einschl. Differenzdruckregler
Elektrisch - Pneumatisch

B Niveau-Regelung
Elektrisch

B Stellventile
Elektrisch - Pneumatisch

B Hochleistungs-Sicherheitsventile

B Kesselausriistungen fiir Dampf- und HeiBwasserkessel

Wasserstandbegrenzer und -regler - Temperaturbegrenzer

Automatisches Absalzen - Automatisches Abschlammen

Kondensat- und Kiihlwasserliberwachung

Armaturen
Schmutzfanger - Absperrventile - Absperrklappen

B Dampf- und Lufttrockner

Bl Warmetechnische Apparate - Behélter

B Freiprogrammierbare Steuerungen
Zum Regeln, Uberwachen, Visualisieren
von Verfahrensprozessen
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GESTRA® Regelungstechnik
Niveau-Regler NRR 2-2e

Ausgabe: 4/87

NRR 2-2

Aufgabe und Einsatz

Zu- oder Ablaufregler fir stetige Fullstand-
regelung mit Hochwasser- und Niedrig-
wasseralarm sowie Stromausgang fir Fern-
anzeige in Verbindung mit GESTRA Niveau-
Sonde ER 96 oder NRG 21 und elektromotorisch
angetriebenem Stellventil.

Einsatz zur stetigen Fillstandregelung in
Dampfkesseln, Kondensat- und sonstigen
Behaltern.

Ausfiihrung

Regler mit Leitgerat, Einsteller und Anzeigen
in Einschubgehduse nach DIN 43700 fir
Schalttafel- und Schrankeinbau. Gegen Mehr-
preis mit verschlieBbarer Klarsichtfronttir als
Spritzwasserschutz.

Technische Daten

Funktion
in Verbindung mit GESTRA Niveau-
Sonde ER 96 oder NRG 21 als 3-Punkt-
Schrittregler mit P-Verhalten fir stetige
Zu- und Ablaufregelungen mit Hoch-
wasser-/Niedrigwasseralarm und Strom-
ausgang

Bauteilkennzeichen
TUV-WR - 86-320

Eingang
drei Anschlisse fur ER 96 oder NRG 21
Ausgang
StellgréBe lber zwei potentialfreie Ar-
beitskontakte, Kontaktbelastung 250 V,
500 W, 3 A ohmsch bei einer Lebens-
dauer von 4 x 10° Schaltspielen oder
0,35 A induktiv bei 2 x 10° Schaltspielen,
Kontaktmaterial Silber, hart vergoldet

Stromausgang 0...20 mA oder4...20 mA
(durch &uBere Schaltbriicke program-
mierbar), Birde max 500 Q, fir kontinu-
ierliche Fernanzeige oder Registrierge-
rate

Grenzwerte
Min- und Max-Alarm Uber potentialfreie
Umschaltkontakte, jeweils stetig einstell-
bar Uiber den eingestellen SondenmeB-
bereich,
Kontaktbelastung wie unter Ausgang
StellgréBe

MeBbereich
abhangig von der Sondenlédnge, Null-
punkt und MeBspanne einstellbar Uber
Einsteller an der Frontseite

Sollwert
durch Einsteller stetig einstellbar von
0 ... 100%, bezogen auf die einstellbare
MeBspanne

Proportionalbereich
5 ... 50%, einstellbar an der Frontseite
Neutrale Zone
+1,5%
Riickflihrung
Uber Ventilstellungspotentiometer 1000 Q
Leitgerat
mit Hand-/Automatik-Umschalter und
Steuertaste fiir Ventil-AUF und Ventil-ZU

Anzeigen
Regelabweichungsanzeige +20% und
Ventilstellungsanzeige 0 ... 100% Uber
Schmalprofilinstrumente, 14 x 35 mm,
Schaltzustandsanzeigen AUF, ZU, MIN-
Alarm, MAX-Alarm tber Leuchtdioden

Hilfsenergie
220V +10/-15%, 50 Hz, 7 VA,
120V +10/-22%, 60 Hz, 7 VA,
240V +10/-15%, 50 Hz, 7 VA

Schutzart
IP 40 bei Ausfuhrung mit Frontrahmen,
IP 54 bei Ausflihrung mit verschlieBba-
rer Klarsichtfronttir,
IP 00 fiir AnschluBklemmen

Zulassige Umgebungstemperatur
0...50°C

Werkstoffe
Gehause Polycarbonat, glasfaserver-
starkt, schwarz, Frontplatte Aluminium,
eloxiert

Gewicht
ca. 0,8 kg

Hinweise fiir die Planung

Als Sondenzuleitung wird abgeschirmtes
Kabel empfohlen, z.B.1-Y (ST)Y2 x 2 x 0,6,
Lédnge max. 150 m.

Die Absicherung der Schaltkontakte muB mit
T 2,5 A erfolgen, wenn die Anlage der TUV-
Uberwachung unterliegt.

Fir die Funktion des Niveau-Reglers ist ein
im Stellantrieb eingebautes Ruckfiuhrpoten-
tiometer 1000 Q erforderlich.

Bestell- und Ausschreibungstext

GESTRA kontinuierlicher Niveau-Regler in
Verbindung mit GESTRA Niveau-Sonde
ER 96 oder NRG 21:

Niveau-Regler Typ NRR 2-2e mit oder ohne
verschlieBbare Klarsichtfronttiir

in Einschubgehduse nach DIN 43700 fur
Schalttafel- und Schrankeinbau

Hilfsenergie .....V

Erganzungsbausteine

Niveau-Sonde ER 96 oder NRG 21,
Anzeigeeinheit URA 1, 2 oder ARZ 4 mit elektro-
nischer Leuchtbandanzeige,

Elektrische Stellventile Baureihe 100/200 mit
Rickfiihrpotentiometer 1000 Q.

Niveau-Regler NRR 2-2e




